Alinhamento

SISTEMA HIDROSSANITARIO
DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO N°05/2018

CONFORME ORDEM DE SERVICO N° 05/2018:

PARAGRAFO PRIMEIRO: NOS CASOS DAS EXIGENCIAS DEFINIDAS NOS ARTIGOS 1°, PARAGRAFO UNICO E 2° FICAM
SUSPENSAS A EXIGIBILIDADE DE QUE O LENGOL FREATICO TENHA 1,5 METROS DE DISTANCIA EM RELAGAO AO
SISTEMA ADOTADO CONFORME EXIGENCIA CONTIDA NA NBR 13969/1997;

ART.5°, ITEM "C": E OBRIGATORIO QUE SEJA ADOTADO SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO FOSSA,
FILTRO E SUMIDOURO), LOCALIZADO PREFERENCIALMENTE EM AREA FRONTAL AO TERRENO/LOTE QUE FACILITE
FUTURA LIGAGAO A REDE PUBLICA DE ESGOTO, MEDIANTE PROJETO (COM DEVIDA ART/RRT) APROVADO PELA
PREFEITURA;

ANEXO O1, ITEM 03. - 0S PROJETOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE SANITARIO DEVERAO SER
COMPOSTOS POR CAIXA DE GORDURA, FOSSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBIO, SUMIDOURO E ESPERA PARA
LIGAGAO NA FUTURA REDE PUBLICA DE COLETA DE EFLUENTE SANITARIO, CUJO RECUO MINIMO ENTRE OS
EQUIPAMENTOS E EDIFICAGOES DEVERA SER DE 0,30 METROS E DAS DIVISAS E ALINHAMENTO DO LOTE DE 0,5
METROS.

DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE TRATAMENTO E

DISPOSIGCAO FINAL DE EFLUENTES
( DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIGO N°05/2018 )

CAIXA DE GORDURA

ITEM 4.1.1 - AS CAIXAS DE GORDURA DEVEM SER DIMENSIONADAS LEVANDO-SE EM CONTA O QUE SEGUE:

a. PARA A COLETA DE APENAS UMA COZINHA, PODE SER USADA A CAIXA DE GORDURA PEQUENA.
(4.1.2.1a.) OU A CAIXA DE GORDURA SIMPLES (4.1.2.1b.);

b. PARA A COLETA DE DE DUAS COZINHAS, PODE SER USADA A CAIXA DE GORDURA SIMPLES (4.1.2.1b.) OU A CAIXA DE
GORDURA DUPLA (4.1.2.1c.);

ITEM 4.1.2.1a. - PEQUENA (CGP) CILINDRICA COM AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS:

e  DIAMETRO INTERNO: 0,30 m;

e PARTE SUBMERSA DO SEPTO: 0,20 m;

e  CAPACIDADE DE RETENGAO: 18L;

e DIAMETRO NOMINAL DA TUBULAGAO DE SAIDA: DN 75 mm;

ITEM 4.1.2.1b. - SIMPLES (CGS) CILINDRICA COM AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS:

e DIAMETRO INTERNO: 0,40 m;

e PARTE SUBMERSA DO SEPTO:0,20 m;

e  CAPACIDADE DE RETENGAO: 31L;

e DIAMETRO NOMINAL DA TUBULAGAO DE SAIDA: DN 75 mm;

ITEM 4.1.2.1c. - DUPLA (CGD) CILINDRICA COM AS SEGUINTES DIMENSOES MiNIMAS:

e DIAMETRO INTERNO: 0,60 m;

e PARTE SUBMERSA DO SEPTO: 0,35m;

e CAPACIDADE DE RETENGAO: 120L;

e  DIAMETRO NOMINAL DA TUBULAGAO DE SAIDA: DN 100 mm;

TANQUE SEPTICO

ITEM 4.2.1 - VOLUME UTIL TOTAL DA FOSSA SEPTICA:VV = 1.000 + N (C xT + 105 xLf)

ONDE:

e V=VOLUME UTIL EM LITROS POR DIA (V7 oac) = (Férmula acima = Tabela 3)

e N =NUMERO DE OCUPANTES........ccecevveureeererrrerrrrnnn = (N° Dormit. x 2 pes./dormit. = Tabela 3)

e C=CONTRIBUICAO DE DESPEJO .= (Tabela 1)

e T=PERIODO DE DETENGAO EM DIAS.........oooo....... = (Tabela 2) DIMENS. ADOTADAS (Vyapor.=_____ m?)

e Lf=CONTRIBUICAO DO LODO FRESCO.......coooovveee... = (Tabela 1) W (m)x L (m)x h g (m)
J%F

CALCULO DO VOLUME UTIL ADOTADO (V 7, apor): EM METROS CUBICOS:

PRISMATICO: Vi apor. =W (M) x L (m) X Ry (M) > Vg cac = Fodsa Sépfig

CIRCULAR: Viyry ppor, = T X D% (M) x A gr (M) >V cac. = — =

e h g, = PROFUNDIDADE UTIL................ = (NBR 7229 - ITEM 5.9, ALINEA "a" - Tabela 4)

e W =LARGURA INTERNA TOTAL............... >80cm (NBR 7229 - ITEM 5.9, ALINEA "c"; FIG. 3 ANEXO "A")

e L=COMPRIMENTO INTERNO TOTAL.......= CONF. DIMENSIONAM./PROJ. (NBR 7229 - FIG. 3 ANEXO "A")

e D=DIAMETRO INTERNO.......ooorrrrreeeee..... >1,10m (NBR 7229 - ITEM 5.9, ALINEA "b"; FIG.4 ANEXO "A")

VERIFICAGAO DA RELAGAO "COMPRIMENTO (L)/LARGURA (W )";

2< L4y <4 (NBR 7229 - ITEM 5.9, ALINEA "d"; FIG. 3 ANEXO "A")
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FILTRO ANAEROBIO

PLANTA DE LOCACAO

ESCALA 1:100

LEGENDA:

-y

RUA / AVENIDA / ALAMEDA / PASSARELA

CIP CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL (CIP)......... 0,60m x 0,60m (DIM. INT. MiN.)

CIS | CAIXA DE INSPECAO SANITARIA (CIS): ........ 0,60m x0,60m (DIM. INT. MiN.)

@ CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CGP) ...... @ min. 0,30m, CAP. 18L

CGP
@ CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS) ......... D it min 0,40m, CAP. 31L
cGS
@ CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD) ........... D it min. 0,60m, CAP. 120L
cGD

ITEM 4.3.1 - VOLUME UTIL DO LEITO FILTRANTE (Vu), EM LITROS: Vu=1,6.N.C.T

ONDE:
e Vu=VOLUME UTIL EM LITROS/DIA (Vy caLc)-seemeen- = (Férmula acima = Tabela 6)
e N =NUMERO DE CONTRIBUINTES.........ccccrrmremee. = (N° Dormit. x 2pes./dormit. = Tabela 6)
e C=CONTRIBUIGAO DE DESPEJO........ccecsverrmnne. = (Tabela 4)
e T=PERIODO DE DETENGAO EMDIAS.................... = (Tabela 5)
DIMENS. ADOTADAS (Vyapor. = m3)
ALCULO DO VOLUME UTIL ADOTADO (V, EM METR JBI :
CALCULO DO VOLUME U OTADO (Vy apot)s 0S CUBICOS W m) x L m)x 1,20 m (hgm)
PRISMATICO: Vjj apor. = W (m) x L (m) x 1,20m (N ;1) > Vy carc, > 1000Lts L
CIRCULAR: Vyapor. =7 xD/4 (m)x1,20m (h gri) > Vi cae. > 1000Lts
> \Filt<ro/

e h =ALTURA DO LEITO FILTRANTE ....c.ovoiviveeeieccrnnnn. =1,20m Anaer,
e h,=ALTURA DA LAMINA LIVRE/CALHA COLETORA...> 5,0 cm
e h, =ALTURA LIVRE SOBRESALENTE..........ccooooovimrrrnrn. >25cm
e W =LARGURA INTERNA TOTAL......cocevreomrierrereerernnnne, >80 cm
e L =COMPRIMENTO INTERNO TOTAL.......cocevvvrrerrrnnn. = CONFORME DIMENS./PROJ.
o D =DIAMETRO INTERNO.......cceviimieireieereereseereeren >1,00m
OBSERVAGOES:
1. O VOLUME UTIL MiNIMO DO LEITO FILTRANTE DEVE SER DE 1000LITROS.
2. AALTURA DO LEITO FILTRANTE JA INCLUINDO A ALTURA DO FUNDO FALSO DEVE SER LIMITADA 1,20m.
3. AALTURA DO DO FUNDO FALSO DEVE SER LIMITADA A 0,60m, INCLUINDO A ESPESSURA DA LAJE.
4. A PERDA DE CARGA HIDRAULICA A SER PREVISTA ENTRE O NIVEL MINIMO NO TANQUE SEPTICO E O NIVEL MAXIMO

NO FILTRO ANAEROBIO E DE 0,10m. (NBR13969-ITEM4.1.1.2)

SUMIDOURO
ITEM 4.4.1 - SUPERFICIE DE INFILTRAGAO: A:V/8 0 (Sendo V=NxC)
ONDE:
e A=AREA DE INFILTRAGAO (M?) = A galgrrrererrrrenns = (Férmula acima = Tabela 7)
e V=VOL. DIARIO DE EFLUENTEA INFILTR. (lts/dia)....= (Férmula acima)
e N=NUMERO DE OCUPANTES (P€S.).....coerrvrrerrrrurenr. = (Tabelas1;3;4;6¢e7)
e C=CONTRIBUICAO DE DESPEJO (lts/pes.xdia).......... = (Tabelas 1 e 4)
DIMENS. ADOTADAS (Agrer = m2)

CALCULODAAREADEINFILTRAGAOADOTADA EFETIVA(A grer )X b x L) xh o (m)
uTIL

f——

PRISMATICO: Agrer = 2x (b + L) x Ny + (X L) > A gac.

uTIL

CIRCULAR: Ageer = (m x D) x ( h yr, +D/4) >Aca .

T JMIDOUR
SENDO: 1 PUMIDQUR(
Agrer = AREA DE INFILTRAGAO EFETIVA (m?)........ = (Férmula acima)
b = LARGURA INTERNA TOTAL (M)....ccovvrenrernreinaene =(0,60<b<1,50m)
L = COMPRIMENTO INTERNO TOTAL (m).. .= (Conforme dimensionam./projeto)
D = DIAMETRO INTERNO (M)......cocouieererrrrrrereerrenen. = (Conforme dimensionam./projeto)
h 7 =ALTURA UTIL (M) <0,60m

OBSERVAGOES:
1. A AREA DE INFILTRAGAO EFETIVA A SER CONSIDERADA INCLUI A AREA VERTICAL UTIL, ACRESCIDA DA AREA
INTERNA DO FUNDO DO SUMIDOURO;

2. EM RAZAO DA BAIXA PROFUNDIDADE DO AQUIFERO NA REGIAO, A ALTURA UTIL (hy, ) A SER CONSIDERADA ESTA
LIMITADA A 0,60 m ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DA TUBULAGAO DE LANGAMENTO DO AFLUENTE NO
SUMIDOURGO.

DADOS DA OBRA

A PLANO DIRETOR . q
CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL AREA DO LOTE AREA TOTAL
SETOR ‘ QUADRA ‘ LOTE ZONA(SETOR) (DOC.PROPRIED.) DO PROJETO
XXX ‘ XX ‘ XX XXXX XXX, XX m? XXX, XX m?

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE - TERMOS E CONDICOES

O(S) PROPRIETARIO(S) E O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) DECLARAM, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, TER
CIENCIA E CONCORDAR COM OS SEGUINTES TERMOS E CONDIGOES:

1. O SISTEMA HIDROSSANITARIO AQUI APRESENTADO TEM COMO FINALIDADE CUMPRIR E ATENDER A ORDEM DE
SERVIGO N°05/2018, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E OS PARAMETROS PARA O SISTEMA INDIVIDUAL DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, SENDO COMPLEMENTAR AO DECRETO N° 88/2020, DE 03 DE AGOSTO DE 2020, QUE
INSTITUI E REGULAMENTA A APRESENTAGAO E ANALISE SIMPLIFICADA PARA FINS DE APROVAGAO E
CONCESSAO DE ALVARA DE CONSTRUGAO NO MUNICIPIO;

2. A ANALISE E PARECER PROCEDIDOS PELOS TECNICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO EM RELAGAO
AO ESQUEMA APRESENTADO AQUI PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIMITADA E RESTRITA,
UNICAMENTE, AO TRATAMENTO E ATENDIMENTO DOS TOPICOS CONTIDOS NA ORDEM DE SERVIGO N°05/2018;

3. A APROVAGAO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO APRESENTADO, NAO DISPENSA DA
NECESSIDADE E OBRIGATORIEDADE DA ELABORAGAO COMPLETA DO PROJETO HIDROSSANITARIO, BEM COMO
DE TODOS OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES RELACIONADOS A CONSTRUGAO; DO ATENDIMENTO AS
LEGISLAGOES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PERTINENTES, E DA REGULARIZAGAO DAS ATIVIDADES
INERENTES AO EMPREENDIMENTO JUNTO AOS DEMAIS ORGAOS RESPONSAVEIS;

4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA, PARA TODOS OS EFEITOS, FICA DESDE JA ISENTA DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL SOBRE QUAISQUER ALTERAGOES NO ESQUEMA HIDROSSANITARIO
PREVIAMENTE APROVADO, QUE VENHAM A SER CONSTATADAS "IN LOCO", APOS A CONCLUSAO DAS
INSTALAGOES E DOS EQUIPAMENTOS;

5. DENTRO DAS SUAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, O(S) PROPRITARIO(S) E TECNICO(S) ENVOLVIDO(S) SAO
RESPONSAVEIS SOLIDARIOS PELA ELABORAGAO PLENA DOS PROJETOS E EXECUGAO DA OBRA, EM
CONFORMIDADE COM TODAS AS EXIGENCIAS DE ORDEM LEGAL E TECNICA RELACIONADAS AO
EMPREENDIMENTO; EM ESPECIAL A LC 1111/2008 (PLANO DIRETOR), A LC 001/1993 (CODIGO DE OBRAS), A LC
377/2000 (CODIGO DE POSTURAS), A LC 10406/2002 (CODIGO CIVIL), E AS NORMAS TECNICAS (ABNT);

6. COMO RESPONSAVEIS PELO EMPREENDIMENTO, O(S) PROPRITARIO(S) E TECNICO(S) ENVOLVIDO(S), DEVEM
GARANTIR A REALIZAGAO DA OBRA EM CONFORMIDADE COM O ESQUEMA HIDROSSANITARIO APROVADO, AS
NORMAS E A LEGISLAGAO VIGENTE; NO CASO DE NAO ATENDIMENTO DESTAS PREMISSAS ESTARAO SUJEITOS A
APLICACAO INEXORAVEL DAS SANGOES PREVISTAS NA LEGISLAGAO;

7. A APRESENTAGCAO DO PROJETO NA FORMA SIMPLIFICADA NAO ISENTA OU RETIRA A OBRIGATORIEDADE DE
ATENDIMENTO DA ORDEM DE SERVICO N° 005/2018, E A NECESSIDADE DE APRESENTAGAO, ANALISE E

APROVAGCAO DO SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMESTICO (SITED), NOS CASOS
PREVISTOS PELA MESMA;

8. NO CASO DE EMPREENDIMENTO LOCALIZADO EM CONDOMINIO FECHADO, FICA AUTORIZADA A APRESENTACAO
DO PROJETO NA FORMA SIMPLIFICADA, MAS NAO ISENTA OU RETIRA A OBRIGATORIEDADE DE APROVAGAO
PREVIA DO PROJETO PELO CONDOMINIO, PARA OS CASOS PREVISTOS NA LC 1111/2008;

9. A APROVAGCAO DO PROJETO NAO IMPLICA EM RECONHECIMENTO OU RESPONSABILIDADE POR PARTE DA
PREFEITURA SOBRE A PROPRIEDADE DO TERRENO.
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