ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE XANGRI-LA
Rua Rio Jacui, 854, Centro
FONE/FAX: (51) 3689-2408 / 3689-2400

ORDEM DE SERVICO N2 005/2018

O Prefeito Municipal de Xangri-La/RS, Cilon Rodrigues da Silveira, no uso de suas atribui¢es legais,
objetivando a necessidade de atender as diretrizes provisérias entabuladas pelo Grupo de Tratamento
Saneamento Litoral Norte Instituido pelo Ministério Pablico Federal;

Considerando mogdo aprovada pelo Grupo de Trabalho de Saneamento do Litoral Norte, do qual
esse Municipio faz parte, em 11.09.2015, contendo medidas compensatérias ambientais para o

licenciamento de empreendimentos de significativo porte;

Considerando as Diretrizes desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Saneamento do Litoral Norte
acolhidas na audiéncia datada de 20.06.2016, na Agdo Civil Piblica 2009.71.00.028342-0/RS, acolhidas
provisoriamente em substituicdo ao pedido de antecipagdo de tutela pleiteado na referida Acdo Judicial,

conforme termo de audiéncia em anexo;

Considerando a necessidade de alteragdes na Ordem de Servicos 003/2017 consistentes na
supressdo do inciso | e Il do Artigo 42, e acréscimo dos paragrafos primeiro e segundo com respectivas

redagdes e acréscimo do inciso Il do Artigo 52 dentre outras consideraces na ordem originaria.
DETERMINA:

Art. 12. Nas edifica¢Bes residenciais, comerciais, bem como projetos de casas geminadas, e edificacdes
~multifamiliares, que ja possuem licenciamento e/ou processo de pedido de licenciamento em andamento

em areas ndo contempladas por rede de esgoto anteriores a 20 de junho de 2016 sera exigido o que segue:

Paragrafo Unico - Sistema Individual de Esgotamento Sanitario (Fossa, filtro e sumidouro), localizado em
area frontal ao terreno/lote que facilite futura ligagdo a rede publica de esgoto mediante apresentacdo de
projeto (com a devida ART/ RRT) avaliado e aprovado pelo setor de engenharia da Prefeitura, devendo ser

observado as diretrizes que seguem no anexo | parte integrante deste instrumento.

Art. 22 - : Nos casos de projetos ainda ndo licenciados, os projetos de hidro sanitario deverdo ser analisados
pelo setor de engenharia, na ocasido da andlise do projeto, exigindo-se as adequagdes descritas no

paragrafo Unico do Art.19;




Paragrafo Primeiro: Nos casos das exigéncias definidas nos artigos 12 paragrafo Ginico e 22 ficam suspensag
a exigibilidade de que o lengol freatico tenha 1,5 metros de distancia em relagdo ao sistema adotado

conforme exigéncia contida na NBR 13969/97.

Paragrafo Segundo: Nos casos das exigéncias definidas nos artigos 12 pardgrafo Gnico e 22 devera ser
realizada vistoria por Fiscal de obras acerca da regularidade do Sistema Individual de Esgotamento Sanitario,
antes da concessdo do habite-se e/ou durante a construgdo da obra, com comprovacdo documental através
de levantamento fotogréfico, apds o envio do expediente administrativo devidamente analisado e aprovado

pelo setor de engenharia do Municipio.

Art.32 - Nos casos de projetos ja licenciados, e que, ainda ndo possuem “habite-se”, deverd o proprietdrio
e/ou responsavel técnico apresentar novo projeto de hidro sanitério, para analise do setor de engenharia do

Municipio, com as devidas adequagGes descritas no Pardgrafo tnico do Art.19;

Art.42 - Nos casos de construgdes Multifamiliares, devera ser feita a andlise do projeto pelo setor de
engenharia do Municipio, porém, fica vedada a aprovagdo/licenciamento desse tipo de construgdo, exceto
em casos de atestada a viabilidade de constru¢do de redes de esgoto e destinagdo a estagdo publica de
esgoto sanitario, para os casos de licenciamento de edificacdes que necessitam de parcelamento de solo

(incluindo condominios verticais, horizontais e loteamentos).
I = Suprimido.
Il = Suprimido.

Art. 52. Nos pedidos de licenciamento protocolados ap6s a data de 20 de junho de 2016 em &reas n3o

contempladas por rede publica de esgoto, sera observado e exigido o que segue:

I — Nas dreas ndo contempladas por rede de esgoto, sé poderdo ser autorizadas construcdes de residéncias
unifamiliares, comerciais e casas geminadas (compostas por duas unidades no mesmo lote), com no
maximo dois pavimentos, desde que:

a) Devera ser certificado que no local ha drea urbana de utilizagdo consolidada (ja amparada por servigos

publicos essenciais, como energia elétrica e abastecimento de dgua);

b) Fica vedado o licenciamento de edificages que necessitam de parcelamento do solo incluindo

condominios verticais, horizontais e loteamentos e ainda de edificagdes Multifamiliares;
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c) E obrigatério que seja adotado Sistema Individual de Esgotamento Sanitario (Fossa, filtro e sumidouro),
localizado preferencialmente em drea frontal ao terreno/lote que facilite futura ligagdo a rede publica de

esgoto, mediante projeto (com a devida ART/ RRT) aprovado na Prefeitura;

d) A fiscalizagdo através de vistoria especifica da regularidade do Sistema Individual de Esgotamento
Sanitario, antes da concessdo do habite-se e/ou durante a construgdo da obra, com comprovagao
documental, inclusive, mediante fotografias, devera ser realizada por Fiscal de obras.

Il- Nas edificacdes comerciais deverd ser adotado o volume util calculado méximo de até 3.400 litros,
conforme formula do anexo |, equivalente ao consumo médio de uma residéncia de 10(dez) habitantes e

utiizada a NBR 9077/2001 para fins de calculo da lotagdo maxima  destes.

Art. 62. Nos pedidos de licenciamento protocolados em areas contempladas por rede publica de esgoto,

sera observado e exigido o que segue:

a) Devera ser exigida na autorizagdo da construgdo (licenga/alvard) a ligagdo na rede publica de esgoto;

b) Deverd ser atestada pela CORSAN, antes da emissdo da autorizagdo de construgdo (licenca/alvard), a
capacidade de o sistema subjacente absorver a nova demanda de esgoto cloacal, conforme estabelecido na

respectiva licenca ambiental e em observancia das normas técnicas aplicaveis;

c) Para concessdo do habite-se, devera ser atestado pela CORSAN a regularidade do Sistema Individual de

Esgotamento Sanitdrio, com a devida ligagdo a rede publica de esgoto.

Art. 72. O Agente de Cadastro Imobiliario devera criar cadastro de residéncias que adotaram o Sistema
Individual de Esgotamento Sanitario, instruido com documentacdo da execu¢do e da manutengdo do

sistema de cada residéncia, devendo:

I — Ser exigido pelo Agente de cadastro Imobilidrio sob coordenagdao do Departamento do Meio Ambiente, a
manutencao periddica do Sistema Individual de Esgotamento Sanitdrio, a qual deverd ser comprovada
mediante atestado emitido pela CORSAN, arquivado na Prefeitura (ou nota fiscal do servico com
comprovacdo do local de descarte, enquanto a CORSAN ndo disponibiliza-lo, sendo certo que a companhia

se obriga a fazé-lo no prazo maximo de doze meses);




il - A Prefeitura sob coordenagdo da Secretaria do Meio Ambiente devera realizar, diretamente ou através

de convénio/contratacdo, programa permanente de monitoramento, para avaliar a eficiéncia de suas
estacdes de tratamento de esgoto, a balneabilidade e a qualidade das dguas superficiais e subterrineas,
especialmente no que diz respeito a contamina¢do do lengol fredtico, cujos resultados deverdo ser
analisados pelo grupo de trabalho vinculado ao processo judicial decorrente da Acdo Civil Publica

2009.71.00.028.342-0/RS enquanto este estiver constituido;

Il = A Prefeitura sob coordenagdo da Secretaria do Meio Ambiente deverd realizar, diretamente ou através
de convénios/contrata¢des, programa permanente de fiscalizagdo, para verificar a ligacdo das construgdes a
rede publica de esgoto, onde houver, e a regularidade dos sistemas individuais de esgotamento sanitario,
encaminhando relatério semestral ao grupo de trabalho vinculado ao processo judicial decorrente da A¢do

Civil Publica 2009.71.00.028.342-0/RS enquanto este estiver constituido.

Art. 82. A vigéncia desta Ordem de Servico é de cumprimento obrigatério e por tempo indeterminado,

ficando revogadas as disposicGes em contrario.
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Anexo |

1. OBJETIVO

Esta diretriz tem por objetivo disponibilizar aos proﬂséi_onais que atuam na area, os
procedimentos técnicos adotados pela Prefeitura Municipal de Xangri-L& para a elaborago de
projetos do sistema de tratamento de efluente Sanitério prediais.

2. APLICABILIDADE DA DIRETRIZ

Esta diretriz para elaboragéo de projetos do sistema de tratamento de efluente sanitario se
aplica aos empreendimentos que estiverem enquadrados nas seguintes classificagdes,
conforme disposi¢des transitérias da ACAO CIVIL PUBLICA N° 2009.71 .00.028342-0/RS:

a) Residéncias unifamiliares /Multifamiliares (geminadas);

b) Comércio em geral.

No caso de casas geminadas devera ser projetado e executado sistema de tratamento de
eﬂuente sanitario totalmente individualizado para cada imével. Consadera-se cada unidade de
uma edificagdo geminada, como sendo uma edificacéo residencial unifamiliar.

3. APROVACAO PROJETO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE SANITARIO

Os projetos do sistema de tratamento de efluente sanitario deverdo ser compaostos por
Caixa de Gordura, Fossa Séptica, Filtro Anaerébio, Sumidouro e espera para ligagéo na futura
rede publica de coleta de efluente sanitario, cujo recuo minimo entre os equipamentos e
edificacdes, devera ser de 0,3 metros e das divisas e alinhamento do lote de 0,5 metros.

4. DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO

4.1 Caixa de Gordura

Caixa destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e 6lecs contidos no
esgoto, formando cafnadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que estes
componentes escoem liviemente pela rede, obstruindo a mesma.

As caixas de gordura devem ser instaladais em locais de facil acesso e com boas
condigbes de ventilagao. |

As caixas de gordura devem possibilitar a retencio e posterior remogéo da gordura,
podendo ser utilizado equipamento pré fabricado, desde que possua as seguintes
caracteristicas:

a) Capacidade de acumulag&o da gordura entre cada 6peragéo de limpeza;

b) Dispositivos de entrada e de saida convenientemente projetados para possibilitar que




o afluente e o efluente escoem normalmente;

c) Altura entre a entrada e a saida suficiente para reter a gordura, evitando-se o arraste
do material juntamente com o efluente:

d) vedag¢do adequada para evitar a penetrac@o de insetos, pequenos animais, aguas de
lavagem de pisos ou de aguas pluviais, etc.

41.1  As caixas de gordura devem ser dimensionadas levando-se em conta o que
segue;
a) para a coleta de apenas uma cozinha, pode ser usada a caixa de gordura pequena
(4.1.2.1 a)) ou a caixa de gordura simples (4.1.2.1 b));

b) para a coleta de duas cozinhas, pode ser usada a caixa de gordura simples ( 4.1.2.1
b)) ou a caixa de gordura dupla ( 4.1.2.1 c));

4.1.2 As caixas de gordura devem ser divididas em duas camaras, uma receptora e

outra vertedoura, separadas por um septo n3o removivel. J

4.1.2.1 As caixas de gordura podem ser dos seguintes tipos:
a) pequena (CGP), cilindrica, com as seguintes dimensées minimas:
1) didmetro interno: 0,30 m:
2) parte submersa do septo: 0,20 m:
3) capacidade de retencéo: 18 L:
4) didmetro nominal da tubulagéo de saida: DN 75:

b) simples (CGS), cilindrica, com as seguintes dimensdes minimas:

1) diametro interno: 0,40 m;

2) parte submersa do septo: 0,20 m;

3) capacidade de retencéo: 31 L;

4) diametro nominal da tubulag&o de saida: DN 75; -

¢) dupla (CGD), cilindrica, com as seguintes dimensdes minimas:
1) diametro interno: 0,60 m;
2) parte submersa do septo: 0,35 m
3) capacidade de retencéo: 120 L;
4) digmetro nominal da tubulagéo de:saida: DN 100;
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4.2. Fossa Séptica

Unidade cilindrica ou prismatica retangular de fluxo horizontal, para tratamento de
esgotos por processos de sedimentagéo, flotagdo e digestio. '

Podera ser utilizado Fossa Séptica de camara Unica, pré fabricada, desde que o
equipamento ndo ultrapasse 6 m* de volume total.

4.2.1. Dimensionamento da Fossa Séptica _
O volume Util total do tanque séptico deve ser calculado pela formula:




V=1000 + N (C.T + 105.Lf)
Onde: *
V = volume (til, em litros
N = ndmero de pessoas ou unidades de contribuicao

C = contribuicdo de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver Tabela 1)
T = perfodo de detencado, em dias (ver Tabela 2)

Lf = contribuigéo de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver Tabela 1)

Tabela 1 - Contribuicdo diaria de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de
‘prédio e de ocupante

Unid.: L
Prédio Unidade Contribuicdo de esgotos (C) e lodo fresco [(R}]
1. Ocupantes permanentes
- residéncia
padrao médio pessoa 130 1
2. Ocupantes temporarios ' A
- fabricaemgeral pessoa 70 0,30
- escritric pessoa 50 0,20
- edificios publicos ou comerciais pessoa 50 0,20
- escolas {externatos) e locais de longa
permanéncia pessoa 50 0,20
- bares pessoa 6 0,10
- restaurantes e similares refeicdo 25 0,10
- cinemas, teatros e locais de curta
permanéncia lugar 2 0,02
- sanitdrios publicos®! bacia sanitaria 480 40
W Apenas de acesso abertg ao publico (estagiio rodoviaria, fi iaria, logradouro publico, estidio esportivo, etc.).
Tabela 2 - Periodo de detengéo dos despejos, por
faixa de contribuigdo diaria
Tempo de detengéo
Contribuiggo diaria (L)
Dias Horas
A& 1500 1,00 24
De 1501a3000 o092 22
o r
. e
De 3001 a4500 o 0,83 20
De 4501 a6000 0,75 18
De 6001a7500 0,67 16 )
De 7501 a 9000 0,58 14
Mais que 5000 0,50 12




Tabela 3 - Volumes de fossa séptica para edificacio residencial unifamiliar

N°de Dormitérios | . N°Qcupantes - - VclumeFossa Séptica
B

4.3 Filtro Anaerébio dé Fluxo Ascendente e Leito Fixo

Reator bioldgico com efluente em fluxo ascendente, composto de uma camara inferior
vazia e uma cadmara superior preenchida de meio filtrante submersos, onde atuam
microorganismos facultativos e anaerébios, responsaveis pela estabilizacdo da matéria
organica.

4.3.1.  Dimensionamento do filtro anaerdbio de fluxo ascendente e leito fixo

O volume (til do leito filtrante (Vu), em litros, é obtido pela equac3o:
Vu=1,6NCT

onde:

—y

N é o nimero de contribuintes: - e
C & a contribuigdo de despejos, em litros x habitantes/dia (conforme a tabela 4);

T é o tempo de detengdo hidraulica, em dias (conforme a tabela 5). <
NOTA - O volume Util minimo do leito filtrante deve ser de 1000 L.

A altura do leito filtrante, ja incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20m.
A altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60 myja incluindo a espessura da laje.
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Tabela 4 - Contribuigio didria de despejos e de carga orginica portipo de prédio e de ocupantes

Contribuigic Contribuigie de
Prédio Unidade de esgolo cargs organica
vd gDBO,,/d

1. Ocupantes pemanentes
Residéncia i
Padrio médio Pessoa 130 45
2. Ocupantes temporarios
Fabsica em geral Pessoa 70 25
Escritdrio Pesspa 50 25
Edificio pliblico ou comercial Peséca 50 25
Escolas (extematos) e iocais de [origa permanéncia Pessoa 50 20
Bares ‘i.’essu-a 8 4]
Restaurantes e similares ‘ Pessaa 25 25
Cinemas, teatros e locais de curta permanéntés 2 Lugar 2 1
Sanitéries plblicosy Bacia sariitaria 480 120

* Apenas de acesso aberto 30 pliblico {esta’ﬁa 'mclwié'—;a. E_’\errwié:ia; logradansra pliblico,

ete.).

estidio de es/portes, locals para eventos

Tabela §-Tempo de detengio hidriulica de esgotos (T}, por faixa de vazio

Vazio
T
Lidia
Até 1500 1.17
De 1501 & 3000 1,08
D& 3001 &4 500 1,00
‘De 4501 aBDiD 0,82
DeB 001 a 7500 0.83
De 7501 a 000 5 0.75
Acima da 8 00D 0,75

~
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Tabela & - Vomules de Filtro-Anaerébio para edificagio residenciat unifamiliar
N de Dormitérios | N° de Ocupantes | Volumie do Filtro Anaerdbio.
T 3 T

Aoy

4.4, Sumidouro

. i
Pocgo seco escavado ne chio e nio impermeabilizado, que oriénta a infiltracéo de agua
residuaria no solo.

441, Dimensionamento do Sumidouro

Para o célculo da area de infiltracsio deve ser considerada a area vertical interna do

sumidouro abaixo da geratriz inferior da tubulagéo de langamento do afluente no sumidouro,
acrescida da superficie do fundo.

A=V/80

Onde;

“A ‘- drea de infiltracdo em metros quadrados considerando as paredes laterais e fundo
do sumidouro;

V" - volume de efluente hidrossanitario em litros /dia que necessita infiltrar no solo

Tabela 6 - Area de infiltragio do Sumidouro

NP de Dormitétios | N° de Ocupantes| Area do Sumidouro

5

Hota: A geometria do sumidouro & de responsabilidade do técnico
responsivel pela edificagio

No caso de utilizagdo valor de taxa de infiltrag&o diferente de 80 litros /m?, devers ser
apresentado Laudo Técnico de Infiltragdo, elaborado por profissional devidamenta hai?il ado
acompanhado de Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART.
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